
TERÄSTASSU OY  TUOTE-ESITE

TERÄSTASSUT VALESOKKELIN PUURUNKORAKENTEIDEN KORJAUKSIIN

KAPEAN TERÄSRAKENTEEN ANSIOSTA TERÄSTASSULLA SAAVUTETAAN ERITTÄIN
LÄMPÖTALOUDELLINEN SOKKELIRAKENNE

Asennuksen helppous ja varmuus, sekä valikoiman monipuolisuus (erilaiset runkokoot) ovat olleet 
Terästassumalliston suunnittelun lähtökohtana.
Asentajilta saadun palautteen mukaan tässä on onnistuttu mainiosti.

Terästassun etuja:

- Väliaikaistuentaa ei välttämättä tarvita, kun katkaistaan ja korjataan max. 2 runkotolppaa kerrallaan.

- Terästassu kiristyy luotettavasti ja tukevasti rakenteiden väliin.

- Asennus on selkeää ja Tassujen sivutuet mukautuvat erilaisiin runkotolppiin pienistä mittaeroista
huolimatta.

- Terästassulla saadaan toteutettua lämmin ja kylmäsillaton sokkelirakenne kapean teräsrakenteen
ansiosta.

- Rakenne mahdollistaa putki- ja johtovedot sokkeli/eristetilassa.

- Kuumasinkityillä Terästassulla saadaan toteutettua kestävä ja kustannustehokas 
rakenne laadukkaasti.



Terästassumallisto
Asennuskorkeudet 100mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm ja 350mm

vakio   pieli     XL XL pieli XL nurkka XL tupla

Terästassun eristys

Terästassun kapean teräsrakenteen avulla saavutetaan erittäin lämpötaloudellinen
sokkelirakenne.

Terästassujen asennusvideon löydät verkkosivuiltamme www.terastassu.fi

Terästassu Oy terastassuoy@gmail.com
Kääpäläntie 4 www.terastassu.fi
42100 Jämsä
Y-tunnus 2872298-8
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